Kalibrierzertifikat

2023094

Wartung und Justierung eines Partikelmessgerites

QS zertifizierd nach

IS0 9001:2015 [
Zertifikat Nr. A1523GER

Kunde: LMT — Leschke Mefitechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Kalibriergrund: Wartung: Reparatur: [
Messgerédtedaten: Hersteller; Markus Klotz GmbH
Typ: abakus mobil air
Inventar Nr.: 094
Serien Nr.: 15314
Geratesoftware; AIR STD 3.21
Kalibriercode aktiviert:  ja
Priifungsumgebung: Temperatur: 24,8 °C relative Feuchte: 50,1 %  Abs. Druck: 1008,3 hPa
Prifgerdte und Priifmittel:
S : - £ letzte Zertifikat nachste
< Messtechnik Typ  Seriennummer. | . ibrierung. Nummer Kalibrierung
Partikelzahler Kiotz 15742 03/2023 Sonderkal Klotz 03/2004
Referenzgerat Referenzgerit
Oszilloskop HAMEG HM 1004-3 7510 07/2022 225472 07/2023
Durchflussmesser TSI 4040 40402038075 09/2022 300451637 09/2023
Digitalmultimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2022 225426 07/2023
Stoppuhr Hanhard Prisma 400 009 01/2023 2023009 01/2024
Klimamessgerat testo 622 39502449/ 206 06/2023 2023058 06/2024
Verwendete Partikel-GroRenstandards:
PartikelgréBe (pum) Toleranz (+ pm) Chargen-Nr. Datum Zertifikat Ablauf Datum
0,320 0,008 PS-ST-B1051-1 01/2022 01/2024
0,513 0,008 PS-ST-B1032-1 01/2022 01/2024
1,046 0,018 PS-ST-L2659-1 04/2023 04/2025
1,998 0,031 PS-ST-L1186 04/2023 04/2025
9,990 0,091 WS0273.2311 03/2023 03/2028

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement System SO 9001. Einsicht in
das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem inspektor auf Wunsch gewsahrt werden. Die Urkunden finden

Sie auf www.leschke-messtechnik.de.

Riickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Priifgerdten, Prifmitteln und Partikelstandards finden Sie als

Download auf www.leschke-messtechnik de, Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelméafig

kalibriert und sind riickfihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschland oder auf andere nationale Normale. Wo keine

nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giltigen technischen Regeln und Normen,

Partikel: Zur Kalibrierung werden Partikel der Firma BS-Partikel GmbH eingesetzt Rerachnungsindey = 1,50 hai A = 580 am),

Klassifizierung: Nafional Institute of Standards and Technology (NIST) Community Bureau of Reference (CBR).
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QS zertifiziart nach
180 9001:2015
Zertifikat Nr. A1523GER

Gerédtezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerat:

Innerhalb der Toleranz;
Aulerhalb der Toleranz:
Reparatur erforderlich:

IO

ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:
Grundiage fiir die Priifung ist die interne Priifvorschrift AAG3
Elektrische und mechanische Funktionen gepruft
Spannungen Uberprift

Durchflussmenge Uberprisft 28,3l/min
Sensor auf Dichtigkeit geprift

Gerateinterne Uhr geprift

Kalibrierung mit Latexpartikel GréRenstandards
Geratekennzeichnung

Filter erneuert

Lithiumbatterie erneuert

10 Druckerrolle erneuert

11.elektrische Prifung nach DGUV-V3 (BGV A3)

2.8l/min [

CEONDOPWN
CERTIFICATE

HMOOCRXRM XX

Materialverbrauch:

HEPA Filter: | Latexpartikel GréRenstandard:
Lithiumbatterie: W Druckerrollen:

OX

Kalibrierung des Partikelmessgeriites:

Akzeptanzbereich Ist-Wert Bewertun
Grundrauschen: 10 - 150 mV 49 mV/
Nullzihlirate: 0 Pref 0 Plcf
Empfindlichkeit/ Nachweisgrenze: 0,3 uym 0,3 um
Probenahmevolumen: 28,3 I/min £ 5% 28,3 I/min
PID- Flmmstellungen START Flow | 100 - 200 137
PID. W 500 - 600 524

ca. 80...90% von 28,3 I/min - P
8 2264 ...2547 imin £33 4
Flow Adjust | 100 - 200 147 i

Datum aktuelles Datum 20.06.2023

Zeitsteuerung Uhrzeit | aktuelle Uhrzeit 07:45:30 i,
e Timer | Timer 60 Sek. £ 1 Sek. 60,0 Sek.

o |o| o |ojolojoio|o

min. Flow

PartikelgréBenkalibrierung des Sensors/ Geriteeinstellungen:

‘Mess- | PartikelgréRe| ~ SpannunginmV - Spannung in mV R eriing
_kanal inpm | vor der Wartung/Justierung | nach der Wartung/Justierung i

1 0,3 106 106

0,5 331 311
1,0 1187 1107
20 2753 2753
5.0 7015 7015

10,0 9586 9586 i.

L= RIS I T RN
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QS zertifiziert nach
150 5001:2015
Zertifikat Nr. A1523GER

Priifung der Zihirate:

Priifungsverfahren: Prifung der vom Sensor erfassten Partikelanzahl durch zeitgleichen, direkten Vergleich mit

einem Referenzsensor. Die Abweichung des Priiflings vom Referenzgerat soll 10 % als Akzeptanzkriterium nicht Ubersteigen.
Die Priifung erfolgt mittels Zweikanaloszilloskop.

Akzeptanzkriterium erfiillt
Priifaerosol Ja Nein
0,320 um +30 % X
0,513 pm +10 % X

Das o. g. Partikelmessgerét wurde auf Grundlage des Primdrzertifikates des Geréteherstellers justiert und kalibriert.

Die Kalibrierung erfolgle in Anlehnung an die geltenden Normen: ISO 21501-4:2018 und VDI 2083 Blatt 3.1 und 3.3.

Es wird hiermit bestétigl, dass dieses Messgerat fachgerecht gewartet wurde und den Anforderungen fiir Messungen nach
der DIN EN ISO 14644, der VDI 2083, der EU GMP Richtlinie ANNEX 1 und dem US Federal-Standard-209E entspricht,

Ll

| Priifungsergebnis / Technische Spezifikation erfullt: ja nein [] A g
empfohlene Rekalibrierung: 06/2024 ; =
Datum der Kalibrierung: 20.06.2023 LMT Leschke MeBtechnik GmbH =
Fritz-Lindemann-Ring 10 o

15234 Frankfurt (Oder) Ll

Tel:0335/68 57 161 Fax: 0335 /68 57 162 U

/éaﬂ inf -GI'IHI'IEI ay

Kalibrierung durchgefuhrt von W. Leschke
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Priifprotokoll
Nachweis Uber die Priifung elektrischer Gerate nach DGUV-V3 (BGV A3)

@3 zertifizierl nach
IS0 8001:2015

2023094/1

Kunde: LMT — Leschke Meftechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

verwendetes Hersteller: Benning
Priifgerat: Modell; ST 710
SN: 05J-0624
Zertifikat Nr.: KSW 225383
Sichtpriifung:
Grundlage fiir die Priifung ist die inteme Priifvorschrift AA26
bestanden nicht bestanden
Gehause X ]
Anschlussleitung/ Stecker 4} ]
Biegeschutz/ Zugentlastung X -
Uberlastung/ unsachgemafRer Gebrauch X L]
Unzulassige Eingriffe/ Anderungen X L]
Verschmutzung/ Korrosion bl
Freie Kuhlsffnungen X ]
Sicherheitsaufschriften X ]
Luftpartikelzahler
abakus mobil air
IN: 094 Netzkabel
SN: 15314
SK | — Schutzleiteranschluss o
SK Il = Schutzisolierung [ 1 1
SK Il - SELV; PELV
Schutzleiterwiderstand Ree
SK1 (503 ) Ree (Q) 0,11 0,09
Isolationswiderstand Riso R
SKlz1MQ (r\fg) >19,99 >19,99
SKllz2MQ
Schutzleiterstrom lpe
SK 1 (s 3.5 mA) lpe (MA) 0,45 /
BerUhrungsstrom Is
SK Il (= 0,5 mA) BTy : 2

Qs Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement System 180 9001. Einsicht in
das QAM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewahrt werden. Die Urkunden finden

Ste auf www.leschke-messtechnik. de.

Riickfuhrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Frifgerdten, Frifmilteln und Parlikeistandards finden Sle als

Download auf www.leschke-messtechnik de. Die fir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmatig

kalibriert und sind rdckfihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschiand oder auf andere nationale Normale. Wo keine

nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahiren den derzeit giitigen technischen Regeln und Normen.

[Prﬂ:fUnQSErgebnis.fTechnische Spezifikation erflillt: ja X nein [

empfohlene nachste Prifung:
Datum der Prufung:

06/2024
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LMT - Leschke Melitechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10, 15234 Frankfurt {(Oder)

20.06.2023

LMT Leschke MeB3technik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfuri (Qder)
Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335/ 68 57 162
Email: info@Imt-online eu
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