Kalibrierzertifikat
Wartung und Justierung eines Partikelmessgerates

2022004

Zanifikal Nr. A1SZIGER

Q5 zerifizien nach
150 80012015

IR VB i e

Kunde: LMT - Leschke MeBtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Kalibriergrund: Wartung: Reparatur: [
Messgerdtedaten: Hersteller: SfP GmbH
Typ: PM 28 LD
Inventar Nr.: 004
Serien Nr.: 293
Prifungsumgebung: Temperatur 23,5 °C relative Feuchte: 31,2 %  Abs. Druck: 989,8 hPa
Prifgerite und Priifmittel:
lotzta Zertifikat | ]
Messtechnik Typ Seriennummer Kallbrierung Nt wﬁfﬁ :
Partikelzahler Sonderkal Kiotz
Referenzgeral lakz ANIA L gk Referenzgerat g
Oszilloskaop HAMEG HM 1004-3 7510 o7r2021 214972 o7rnzz
Durchflussmesser TSI 4040 40402038075 %2021 300373532 052022
Digitalmultimeter HAMESG HM 8011-3 11942P21168 o7r2021 214884 S Eir{ire]
Stoppubr Hanhard Prisma 400 o0a 0172022 2022009 01/2023
Klimamessgerat lesto 622 39502449/ 206 DE/2021 2021058 D6/2022
Verwendete Partikel - GréBRenstandards: e
Partikelgréfe (pm) Toleranz (£ pm) Chargen-Nr. Datum Zertifikat | Ablauf Datum
0,308 0,008 P5-5T-B1051-1 0172022 01/z024
0513 0,008 P5-5T-B1032-1 01/2022 0172024
1,046 0,018 PS-ST-L1188 03/2021 032023
1,998 0,031 P5-5T-L1186 03/2021 03/2023
B GO0 0120 Pu311.205 0372018 032023

QS Verwels: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbailet nach dem Qualtdismanagement System 150 $001. Einsicht in
das QM-Handbuch und dle Verfahrensanweisungen kann simem Inspekior auf Wunsch gewdhrt werden. Dfe Urkunden
finden Sie aufl www leschke-messtechmk de

Rickflhrbarkeit. Die Zenifikate z2u den bei uns singeselzien Prifgerdten, Prifmittedn wnd Partikelstandards finden Sie als
Downioad auf www. leschie-messtechnik de. Die fir die Kalibrierung verwendeten Messeinnchiungen warden regelmailic
halibrigrt und sind Rickfiltrbar auf die nalionalen Normale der PTE Deutschiand oder auf anders nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale exishieran, enfsprichl das Messverfahren den derzaif guitigen technischen Regein und Naormean,

Partikel: Zur Kalibrierung werden Partikel der Firma BS-Partikel GmbH gingeselzl. Bearechnungsindex = 1,59 bei A = 589 nm),

Klassifizlerung: National Institute of Standards and Technology (NIST) Community Bureau of Reference (CBR).

Gerdtezustand vor der Wartung/ Justierung:

Meugerat:

Innerhalb der Toleranz:
Aullerhalb der Toleranz:
Reparatur erforderlich

L]
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ausgefiihrte Wartungs- / Reparaturarbeiten:

Grundiage flir die Prifung is! die interne Prilfvorschaft 4403

Zortifikcat e, A1523GER

Q5 artifiziert nach

150 85001: 215

1. Elektrische und mechanische Funktionen geprift &
2. Spannungen dberpriift
3. Durchflussmenge Gberpriift 283Imin B 28Imin [
4. Sensor auf Dichtigkeit geprift |
5. Gerateinterne Uhr geprift &
6. Kalibrierung mit Latexpartikel GroRenstandards (<
7. Geratekennzeichnung J
8. Filter erneuert [§
9. Lithiumbatterie erneuert E
10.Druckerrolle erneuert ]
11.elektrische Prifung nach DGUY-V3 (BGW AZ3) (x]
Materialverbrauch:
Varfilter: O Latexpartikel Griéssenstandard: ]
HEPA Filter- L] Druckerrollen: O
Lithiumbatterie: O
Technische Priifung und Kalibrierung des Partikelmessgerites:
Akzeptanzbereich Ist-Wert | Bewertung |
Grundrauschen; 10 - B0 m\/ 41,8 mV i. Q.
Nullzihlrate: 0 Prcf 0 Pfcf i. 0.
Empfindlichkeit/Nachweisgrenze: 0,3 ym 0,3 ym i, O,
Probenahmevolumen: 28,3 Umin + 5% 28,3 /'min i. 0.
Datum aktuelles Datum 07.01.2022
Zeitsteuerung Uhrzeit | aktuelle Uhrzeit 08:17:11 i O,
Timer | Timer 60 Sek. + 1 Sek. 60,0 Sek,

PartikelgréBenkalibrierung des Sensors/

Prifungsverfahren: Fulshhenanslyse und FPrifung der Verelungsfunktion des Sensors mil Hilfe eines definierien
FPrifaerosals (mit Parikelgrélenstandands)

Mess- Partikelgréfe Spannung in mV Sp:nnung inmV pad ‘ “ﬁw
Kanal inpm var der Wartung/Justierung| nach der Wartunguunﬂurung m.-.-m-um

1 0.3 57 57 i.0

2 0.5 106 105 i. O

3 0.7 180 180 i. 0

4 1.5 408 408 i.0

5 2.0 740 740 i. O

=] 30 1180 1180 .0

T 5.0 1920 1820 .0

] 10,0 6520 6200 . O

Das 0. g. Partikeimessgeral wurde aul Grundiage des Primdrzentifikates des Gerdlehersieliers justiert und kaibrier,

Dig Kalibrierung erfalgte in Anlehnung an die geltenden Normen. |50 21507-4:2078 und VDI 2083 Blalf 3.1 wnd 3.3.

Es wird hiermit bestiligl, dass dieses Messgerdl fachgerecht gewartel wurde und den Anforderungen fir Messungen nach der
DIN EN IS0 14644, der VDI 2083, der EU GMP Richilinie ANNEX 1 und dem U5 Federal-Standand-209E entsprichi.

Priufungsergebnis / Technische Spezifikation erfllli:

ja [{

nein

T L
i e

empfohlene Rekalibrierung:

Datum der Kalibrierung:

Kalprigrzertifikal 2022004
SULMT Barodateen \SendcelLMT Gerdte' 2022WPMIE 5N 263 doo

01/2023
07.01.2022

LMT Leschke MeBtechnik GmbH
Fri‘..’.-Lll‘dcmann-H:ng 10

15234 Frankfurt {Oder)

(335768 57 161 Fax: 0335/68 57 162
Email: info@imt-onling.eu

Kalibrierung durchgefithrt von T. Kol %Z)'_KC
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Priifprotokoll 2022004/1

L% zemifizan nach
150 90012015
Zearlifikal Nr. A1521GER

Nachweis Uber die Prifung elektrischer Gerdte nach DGUV-V3 (BGV A3)

Kunde: LMT - Leschke Mefitechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

verwendetes Hersteller: Benning
Priifgerat: Modell: ST 710
SN: 05J-0624
Zertifikat Mr.: KSW 214970
Sichtprifung:
Grundlage fir die Priifung ist die inferme Prifvorschrift AA2E
bestanden nicht bestanden
Gehduse ]
Anschlussleitung/ Stecker | [l
Biegeschutz/ Zugentiastung 4 O
Uberlastung/ unsachgemafer Gebrauch | [l
Unzulassige Eingriffe/ Anderungen | O
Verschmutzung/ Korrosion = U
Freie Kohloffnungen = O
Sicherheitsaufschriften X O
Luftpartikelzahler
| PMZELD Kaltgeratekabel
SN: 293
SK | - Schutzleiteranschluss | el
SK Il - Schutzisolierung | s 1 1
| SK Il - SELY: PELY !
| Schutzleiterwiderstand Ree | -
| =
: SK 1 (< 0.3 Q) : Ree(Q) | 0,08 0,05
| Isolationswiderstand Riso |
| SKiz1MO | Riso (M0O) =158.948 >19,99
SK Il 22 MQ
" Schutzleiterstrom Ire
[ A 1,16 {
SK | (< 3,5 mA) PRATEN .
Berithrungsstrom la
f {
SK Il (< 0,5 mA) I8 (MA)

Q5 Verwels Dig LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitdismanagement Syslem [20 9007, Ejnsichf in das
QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspekfor auf Winsch gewdhrt werden. Die Urkunden finden Sie

auf www leschke-messfechnik de

Rickflhrbarkeif: Die Zerlifikate zu den bel uns eingeselzien Prifgeralen, Prifmiffeln und Parikelstandards finden Sie als

Dowmload auf www.leschke-messiechnik de. Die fir die Kalibnerung verwendeten Messeinnchiungen werden mgﬂﬁﬂa.ﬁag

kalibwiert und sind Rickfifrbar aul die nalionalen Normale der PTE Deutschiand oder auf andere nationais Normale. Wo keing

nationalen Normale existieren, entspnch! das Messverfahren den derzeit gditigen technischen Regeln und Narmen.

| Prisfungsergebnis / Technische Spezifikation erfullt: A b T Il ha o
= eitechni '
empfohlene nachste Prifung: 01/2023 Fritz-Lindemann-Ring 10

; ! 16234 Frankfurt (Ode
Datumn der Prifung: 07.01.2022 Tel: 0335/ 68 57 161 For 33315? o e

Email: infogimt-online.eu

Prisfung durchgefihrt von T. Holczf%

SALMT Burodatesen\Seraca\LMT Gerate'2022\PM28 SN 263 el Pr.docx
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