QS zerifiziert nach
150 8001:2015
Zerdifikat Nr. A15623GER

Kalibrierzertifikat

Wartung und Justierung eines Drucksensors
Kunde: LMT — Leschke MeRtechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10

15234 Frankfurt (Oder)
Kalibriergrund: Wartung: [ Reparatur: O
Messgeridtedaten: Hersteller: Testo GmbH

Typ: testo 480

Inventar Nr.: 053

Serien Nr.: 02618770
Priifgerédte und Priifmittel:

¥ < letzte Zertifikat nachste
Masstschnik Typ el Kalibrierung Nummer Kalibrierung |

Druckmessgerat Pneumataor 01322411 02/2021 D-47395 02/2022

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement System 1SO 9007, Einsicht in
das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspekior auf Wunsch gewdhrt werden. Die Urkunden
finden Sie auf www.leschke-messtechnik.de.

Riickfiihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Prifgeréten, Priifmitteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www.leschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelméiig
kalibriert und sind Rickfihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschland oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giiltigen technischen Regeln und Normen.

ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:

1. Allgemeine Geratekontrolle & 2. Kontrolle der Anschlussfittings =
3. Nullpunkt Kontralle = 4. Dichtigkeitspriifung |
5. Genauigkeit der Druckanzeige gepriift )
Sensordaten:
| Messbereich: | -2500...+2500 Pa + 0,3 Pa + 1 % v. Mw. |
Priifergebnis Messbereich 0...100 Pa: Priifergebnis Messbereich -100...0 Pa:
Solwert Messwert : Sollwert Messwert : :
: Messwert | Abweichung Messwert ichung
V‘E’E:}b‘ Refe;?,’;z}gem Prifiing (Pa) (Pa) V"(’Pg:fe R’f"‘{g’;z}ge’* Prufing (Pa) | (Pa)
0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,0
5 5,00 5,0 0,0 -5 -5,00 -5,0 0,0
10 10,00 10,0 0,0 -10 -10,00 -10,0 0,0
15 15,00 14,9 0,1 -15 -15,00 =150 0,0
20 20,00 20,0 0,0 -20 -20,00 -20,0 0,0
25 25,00 249 0,1 -25 -25,00 -25,0 0,0
30 30,00 29.9 0,1 -30 -30,00 -30,0 0,0
40 40,00 39,9 0,1 -40 -40,00 -40,0 0,0
50 50,00 49,9 0.1 -50 -50,00 -50,1 0,1
60 60,00 59,9 0,1 -60 -60,00 -60,1 0,1
80 80,00 79,9 0,1 -80 -80,00 -80,1 0,1
100 100,00 100,0 0,0 -100 -100,00 -100,1 0,1
| Prifungsergebnis / Technische Spezifikation erfillt; o P S e 1 S B e
empfohlene Rekalibrierung: 04/2022 COReLECMH g )
B 15234 Frankfurt (Oder
Datum der Kalibrierung: 08.04.2021 Tel.: 0335/ 68 57 161 Fax: 0335 :)sa 57 162

Email: infn@?:u

Kalibrierung durchgefihrt von S. Konsolke

Wmiserver\s\LMT Blrodateien\Service\LMT Gerate\2021\esto 480 Druck 02618770.doc

LMT - Leschke MeBtechnik GmbH :
e-messiechnik.de

Fritz-Lindemann-Ring 10, 15234 Frankfurt (Oder}
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